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ECOPRIME EP100 

 مریپرا کی ECOPRIME EP100 یاپوکس مریپرا

است  نییپا تهیسکوزیبدون حلال و با و ،یدو جزئ

و  ،یفلز ،یبتن یبسترها یساز که به منظور آماده

کفپوش  یها ستمیس یاز اجرا شیپ یمانیس

 .شده است یطراح اوره یو پل ورتانی یپل ،یاپوکس

بستر  ،یعال یمحصول با نفوذ بالا و چسبندگ نیا

 یزدگ تاول ای یکرده و از جداشدگ تیرا تقو

 ECOPRIME. کند یم یریجلوگ یبعد یها هیلا

EP100 استفاده در  یو برا فاقد بخارات سمی بوده

و  ییدارو ،ییغذا عیبسته مانند صنا یفضاها

 مناسب است. دیتول یها سالن

‌:ایو‌مزا‌ها‌یژگیو
 به بتن، فلز،  یاتصال قو العاده:‌فوق‌یچسبندگ

 یمانیس یها چوب و ملات

 و کاهش  یسطح هیاستحکام لا بالا:‌یرینفوذپذ

 جذب آب

 یها طیمح یمناسب برا کم:‌یحلال‌و‌بو‌فاقد 

 بسته و حساس

 پر کردن منافذ سطح و  :ییزا‌حباب‌کاهش

 ییپوشش نها وبیکاهش ع

 ایمو  قابل اعمال با غلتک، قلم اجرا:‌سهولت 

 یاسپر

 مقاومت  شیافزا کفپوش:‌ستمیدوام‌س‌شیافزا

 ییایمیو مواد ش شیدر برابر سا

 ها، مواد  در برابر روغن :هیاول‌ییایمیش‌مقاومت

 یصنعت یها ندهیو شو ییایقل

 

  

 

‌کاربرد:
 هیبه عنوان لاECOPRIME EP100 یاپوکس مریپرا

استفاده  ریبند در موارد ز چسبنده و آب نیریز

 :شود یم

قبل از اعمال  یو فلز یسطوح بتن یساز آماده -

 ورتانی یپل ای یاپوکس پوشش

 منافذ و کاهش جذب رطوبت در بتن یبند آب -

 یصنعت یبتن یها گرد و غبار در کف کنترل -

 ستمیس یها هیلا نیب یچسبندگ شیافزا -

 هیکفپوش چندلا

 حیو تسط یمیترم یاپوکس یها ملات ریز مریپرا -

، و دوام یداکثر چسبندگبه ح دنیرس یبرانکته! 

 ستمیمحصولات س ریبا سا مریپرا شود یم هیتوص

از جمله  ECO حفاظتی و آب بندی سری

ECOGUARD, ECOSEAL وECOFLOOR 

 صورت هماهنگ استفاده شود. به

‌نکات‌ایمنی:
و ماسک  یمنیا نکیهنگام اجرا از دستکش، ع

 .استفاده شود

 .دیکن یریتماس با پوست و چشم جلوگ از

 .دیمناسب کار کن هیتهو یدارا یفضا در

 یمنیکامل به برگه اطلاعات ا یمنیا اتیجزئ یبرا

(MSDSمحصول مراجعه نما )دیی. 

‌:یو‌نگهدار‌یبند‌بسته
  یلوگرمیک 20و 10 یبند عرضه در بسته

دور  گراد، یدرجه سانت 35تا  5 یدر دما ینگهدار

 .یزدگ خیو  دیخورش میاز نور مستق

متفاوت  یانقضا خیبا تار یاجزا یتصادف بیترک از

 اجتناب شود.

‌:یمنینکات‌ا
  ECOPRIME P180 دیضد اس مریپرا یاجزا

ممکن است محرک پوست و چشم باشند. استفاده 

 یمناسب الزام هیو تهو یمنیا نکیاز دستکش، ع

 .است

 مشخصات‌فنی

PROPERTY TEST VALUE 

color - 
Transparen

t 

Solid Content 
ASTM 

D2823 
95% 

Density 
ASTM 

D1475 
1.15 gr/cm

3 

Viscosity   
ASTM 

D2196 
800 cfs 

Mixing Ratio 
_ 

 
2:1 

Pot Life at 25°C 
ASTM 

D2471 
30 mins 

VOC Content 
ASTM 

D3960 
low 

Adhesion 

Strength 

ASTM 

D4541 

≥ 2.0 

N/mm²  

Recommended 

Dry Film 

Thickness 

- 
100-250 

microns 

 

 نکات‌اجرایی:

غبار، خشک، بدون روغن، گرد و  ز،یتم دیسطح با

 .باشد یمیقد یها پوشش ایمواد سست 

 .باشد ی% وزن4از  شیب دیرطوبت سطح نبا زانیم

از  ف،یضع یها هیلا ای یصورت وجود آلودگ در

 ساب بتن ایبلاست  مانند شات یکیمکان یها روش

(Grinding) استفاده شود یساز آماده یبرا. 

بالاتر از نقطه شبنم  C°3حداقل  دیبستر با یدما
 باشد.

ECOPRIME EP100 
Two-component solvent free high adhesion epoxy primer 

 بالا پیونداپوکسی با قدرت  مریپرا

http://www.icri.co/

